
SHL-KONTAKT-
ROLLEN SCHLEIFMASCHINE 
TYP KS 15 ROB

Die SHL-Kontakt-Rollenschleifmaschi ne

ist für den Einsatz in Roboter-Schleif -

anlagen konstruiert. Über ein SHL-

BUS-System wird die Maschine mit

dem Roboter zu einer funktionellen

Einheit verbunden. In ihrer Konstruk -

tion sind die speziellen Anforderun -

gen zum Schleifen und Entgraten 

profilierter Werkstücke und Formteile

mit unterschiedlichen Bandgeschwin -

digkeiten berücksichtigt, dazu gehö-

ren schwierigste Konturen und

Materialen aus Metall, NE-Metallen,

Holz und Kunststoffen. 

Die kompakte Bauweise bietet einen

großen Bewe gungsfreiraum für die

Werkstück bewe gung. Zusätzlich ist 

das Schleifen am Kontaktband oder

Freiband möglich.

Besondere Konstruktionsmerkmale

■ Über Microprozessor gesteuerte

Frequenzumrichter – zur stufenlo-

sen Regelung der Spindeldrehzahl.

■ Digitale Anzeige der Drehzahl der

Antriebsspindel im zentralen

Bedienfeld. Diese dient zur exakten

Abstimmung des Geschwindig-

keitsniveaus auf den jeweiligen

Einsatzbereich in Bezug auf

Kontaktscheibendurchmesser und

die zu schleifenden Materialien.

■ Stufenlos arbeitende, automatische

Bandnachspanneinrichtung zur

Konstanthaltung der Bandspan-

nung, die im Roboterprogramm

oder manuell am zentralen

Bedienfeld eingestellt wurde. 

■ Pneumatisch betätigte und auto-

matisch durchgeführte Band-

entspannung beim Bandwechsel.

■ Über eine Taste an der Schleif -

maschine zu betätigende Band-

spur einrichtung.

■ Eine schlanke Bauform für mini-

malen Platzbedarf.

■ Die Montage von kleinen Kontakt-

rollen ist möglich.

■ Integriert in SHL Schleif- und

Polieranlagen. 

■ Optimale Erreichbarkeit durch den

Roboter und großer Bearbeitungs-

freiraum, wenig Störkonturen.
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SHL Automatisierungstechnik AG
Spaichinger Weg 14, D-78583 Böttingen

Fon: +49-(0)7429 - 9304-0
Fax: +49-(0)7429 - 9304-50
Internet: www.shl-automatisierung.de
E-Mail:  info@shl-automatisierung.de

EntgratenPolierenSchleifen BürstenFräsen Messen Montieren PalettierenBe-/Entladen

Kontakt-Scheibendurchmesser: 15 - 50 mm

Motorleistung: 0,66 kW (Getriebemotor i=3,33)

Spindeldrehzahl: 756 -1/min.

Spindeldurchmesser: 35 mm

Schleifbandlänge: 2000

Max. Schleifbandbreite: in Abhängigkeit mit Scheiben-ø

Freiband: ja

Elektr. Anschluss: 400 V, 3 Phasen, 50 Hz

Bandspannung: min. 0,3 bar | max. 7 bar

Anpressdruck: nicht regulierbar

Absauganschluss: ø 140 mm

Abmessungen (L x B x H): 800 x 600 x 1450 mm

RAL-Farbe: Lichtgrau nach RAL 7035

Anthrazitgrau nach RAL 7016

Gewicht: 190 kg

Erforderliche Absaugleistung: V = 1700 m3/h bei     p = -850 Pa

Vorsatzspindel: nein

TYP KS 15 ROB

Technische Daten


