
SHL-STEINSCHLEIFMASCHINE 
TYP SSM 500 ROB

Die SHL-Steinschleifmaschine ist für

den Einsatz in Roboter-Schleifanlagen

konstruiert. Über ein SHL-BUS-System

wird die Maschine mit dem Roboter

zu einer funktionellen und kompakten

Einheit verbunden. In ihrer Konstruk -

tion sind die speziellen Anforde run gen

zum Schleifen profilierter Werkstücke

und Formteile bei Metallen mit unter-

schiedlichen Geschwindigkeiten.

Stäube von Aluminiumwerkstoffen in

Verbindung mit Luft können hochex-

plosive Gemische bilden. 

Aufgrund großem Fachwissen in die-

sem sicherheitsrelevanten

Arbeitsprozess projektiert SHL eine

Lösung auch für Ihren Anwendungsfall.

SHL ist Partner im Zertifiziersystems

Besondere Konstruktionsmerkmale

■ Schleifscheibendurchmesser  

bis 500 mm

■ 2-Achs-Schlittenkombination zur

Reinigung und Herstellung der

Planheit

■ Wälzgelagerte Präzisionsspindel für

sehr hohe Rundlaufgenauigkeit

■ Edelstahlgehäuse erlaubt sowohl

Nass- und Trockenbearbeitung

■ Anschlussmöglichkeit für kunden-

eigene Wasserfilteranlagen und

Absaugeinrichtungen

■ Kompletter Schleifscheibenbereich

eingehaust

■ Sehr gute Zugänglichkeit für

Wartung und Service

■ Microprozessor-gesteuerte Fre -

quenzumrichter zur stufenlosen

Regelung der Spindeldrehzahl

■ Digitale Anzeige der Drehzahl der

Antriebsspindel im zentralen Be -

dien feld zur exakten Abstim mung

des Geschwindigkeits niveaus auf

den jeweiligen Ein satz bereich in

Bezug auf Schleifscheiben durch -

messer und die zu schleifenden

Materialien

■ Präzisionsschleifspindel inkl.

Sperrluft zur Vermeidung von

Schmutz und Wassereintritt
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SHL Automatisierungstechnik AG
Spaichinger Weg 14, D-78583 Böttingen

Fon: +49-(0)7429 - 9304-0
Fax: +49-(0)7429 - 9304-50
Internet: www.shl-automatisierung.de
E-Mail:  info@shl-automatisierung.de

EntgratenPolierenSchleifen BürstenFräsen Messen Montieren PalettierenBe-/Entladen

Steinscheiben-ø: 500 mm

Scheibendicke: 60 mm

Leistung: 4,0 kW

Drehzahl: 1500 U/min.

Schmierung: Fett

Einbaulage: horizontal

Rundlauf: 0,003 mm

Planlauf: 0,003 mm

RAL-Farben: 7035 / Edelstahl (Trichter)

Abmessungen (L x B x H): 1470 x 1200 x 1700 mm

Max. Scheibengewicht: 20 kg

Technische Daten

TYP SSM 500 ROB ALS KONSTRUKTIONSDARSTELLUNG


