
SHL-Zweifach-Kontakt-
rollenschleifmaschine 
Typ ZKS 250/450 ROB

Eine konsequente Weiterentwicklung –  
basierend auf der bewährten SHL FKS: 
Die SHL ZKS (Zweifach-Kontaktrollen-
schleifmaschine) steht für noch mehr 
Flexibilität und deutlich effizienteres Arbeiten.
Diese neue SHL-Schleifmaschine überzeugt 
durch zwei vollwertige Kontaktrollen, die sich 
automatisch schwenken lassen. Modulartig 
können die Kontaktrollen mit unterschied-
licher Rollenprofilierung und Shore-Härte 
bestückt werden.
Die SHL ZKS ist für den Einsatz in Roboter-
Schleifanlagen konstruiert. Über ein 
SHL-BUS-System wird die Maschine mit 
dem Roboter zu einer funktionellen Einheit 
verbunden. 

In ihrer Konstruktion sind die speziellen 
Anforderungen zum Schleifen und Entgraten 
profilierter Werkstücke und Formteile mit 
unterschiedlichen Bandgeschwindigkeiten 
berücksichtigt – selbst bei schwierigsten 
Konturen und Materialien aus Metall, 
NE-Metallen, Holz und Kunststoffen.
Durch die Kontaktrolle kann wahlweise am 
Freiband oder an den Kontaktrollen geschlif-
fen werden. Die kompakte Bauweise bietet 
einen großen Bewegungsfreiraum für die 
Werkstückbewegung.

Besondere Konstruktionsmerkmale

	Zwei vollwertige Kontaktscheiben, 
	 die untere davon angetrieben.

	Kontaktscheibendurchmesser 
	 von 250 - 450 mm.

	Feinfühlige und stufenlos program-		
	 mierbare Steuerung des Kontaktscheiben 	
	 Anpressdruckes zum Ausgleich von 		
	 Werkstücktoleranzen.

	Kontaktscheiben in den Arbeitsbereich 	
	 über Roboterprogramm schwenkbar.

	Jede Kontaktscheibe kann mit unter-
	 schiedlicher Profilierung und Shore-		
	 Härte eingesetzt werden.

	Frequenzumrichter zur stufenlosen 		
	 Regelung der Spindeldrehzahl.

	Mit der übergeordneten SHL HMI-		
	 Oberfläche ist es möglich, die Drehzahl 	
	 der Antriebsspindel einzustellen. Auch 
	 das Geschwindigkeitsniveau kann über 	
	 die HMI auf den jeweiligen Einsatzbe- 
	 reich geregelt und voreingestellt werden.

	Parameter wie Kontaktscheibendurch-	
	 messer und Teiletoleranzen des zu 		
	 schleifenden Materials werden durch 
	 die SHL Kompensation berücksichtigt.

	Die stufenlose Nachspanneinrichtung 	
	 zum konstanten Halten der im Roboter-	
	 programm eingestellten Bandspannung 
	 ist über die übergeordnete SHL HMI 		
	 entsprechend geregelt. 
	 Diese kann am zentralen Bedienfeld 		
	 auch manuell eingestellt werden.

	Pneumatisch betätigte, automatische 		
	 Bandentspannung bei Bandwechsel.

	Bandspureinrichtung motorisch über 		
	 die zentrale HMI oder optional 
	 manuell wie abgebildet.
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Stäube von Aluminiumwerkstoffen können in Verbindung mit 
Luft hochexplosive Gemische bilden. Aufgrund des großen 
Fachwissens in diesem sicherheitsrelevanten Arbeitsprozess 
projektiert SHL eine Lösung auch für Ihren Anwendungsfall.

SHL hat die ZKS durch den TÜV Süd einer Prüfung nach der 
Maschinenrichtlinie unterzogen und hierfür einen Prüfbericht 
erhalten.

Die Standardausführung für Aluminiumschleifen
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SHL Automatisierungstechnik AG
Spaichinger Weg 14, D-78583 Böttingen

Fon:	 +49-(0)7429 - 9304-0
Fax:	 +49-(0)7429 - 9304-50
Internet:	 www.shl.ag
E-Mail: 	 info@shl.ag

Typ ZKS 250/450 ROB

Technische Daten

Scheibendurchmesser: 	 2x je 250 – 450 mm
Motorleistung:	 5,5 kW
Spindeldrehzahl:	 min. 300 1/min. | max. 3000 1/min.
Spindeldurchmesser:	 35 mm
Schleifbandlänge:	 3500
Max. Schleifbandbreite:	 100 mm (Optional 150 mm)
Freiband:	 ja – zwischen den beiden Kontaktrollen 
Elektr. Anschluss:	 400 V, 3 Phasen, 50 Hz
Bandspannung:	 min. 0,3 bar | max. 7 bar
Anpressdruck:	 min. 0,0 bar | max. 7 bar
Absauganschluss:	 140 mm
Abmessungen (L x B x H):	 ca. 750 x 720 x 1865 mm
RAL-Farbe:	 Lichtgrau nach RAL 7035 
	 Enzianblau nach RAL 5010
Gewicht:	 ca. 400 kg
Erforderliche Absaugleistung:	 V = 1700 m3/h bei  ∆p = -850 Pa


